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简介:超声变幅杆是超声振动系统的重要组成部件,它在振
动系统中的主要作用是把机械振动的质点位移量或运动速
度放大,并将超声能量集中在较小的面积上，因而超声变
幅杆的设计也就愈加重要。利用COMSOL Multiphysics软
件进行App开发，实现结构参数计算与几何模型创建，并
将之转化为App，通过改变输入参数，即可计算出对应的
变幅杆数据，省去了人工繁琐的计算步骤，最终得到符合
要求的变幅杆。

计算方法:变截面杆的纵振波动方程，该波动方程可用于
单一型变幅杆的求解。

•打开COMSOL Multiphysics 软件，

•选择模型向导；

•然后选择空间维度，此处选择二维轴对称；

•选择物理场，添加结构力学里的固体力学为物理场接
口；

•选择研究模块，此处研究特征频率；

•点击完成，进入模型开发器界面。

结果: 通过App的开发，将超声变幅杆以参数的形式
表现出来，通过改变设计参数得到符合要求的变幅
杆。

•结论:
以COMSOL为基础的App开发，通过借助COMSOL 

Multiphysics 的“模型开发器”和“App开发器”将仿真
的强大功能应用到变幅杆的开发上，从而将复杂的模型
转换成易于使用的App。实现了结构参数计算与几何模
型创建，通过改变输入数值，就可以快速计算出相对应
的变幅杆参数，实现通过改变参数快速设计出符合要求
的变幅杆。以COMSOL为基础的变幅杆App开发是一种

非常有效的设计方式，为超声变幅杆的设计提供了一个
新的思路。通过本次App的设计，对COMSOL 
Multiphysics软件的使用有了一个更清晰的认识，本次
App开发还有很大的优化空间，相信在以后的仿真应用
中会使用的越来越好。
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图 2.进入模型开发器界面

图3. App展开界面

图 1.变截面杆
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